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A. Nyilatkozat azonosító:   14/2020 
 

B. Vevő megnevezése:   A csatlakozó szállítólevél szerint. 
 
C. Érvényesség:   A teljesítménynyilatkozat a csatlakozó szállítólevélen szereplő tételre  

     vonatkozik és csak azzal együtt érvényes! 
 
     A teljesítménynyilatkozat a csatlakozó szállítólevél kiállításának napján  
     kiszállított és azon feltüntetett mennyiségre vonatkozik. 
 
D. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

 

1.  A gyártó által meghatározott azonosító: 

A termék szabványos megnevezése:  
Első típusvizsgálat száma: 
Termék származási helye/gyártóhelye: 

THK 0/32 
0/32 GA90; f5 MSZ EN 12620:2002+A1:2008 
T001/2018 
„Hejőpapi X.-átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bánya 

2.  Az építési terméknek felhasználási célja: Az MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány szerinti adalékanyagként 
történő felhasználásra, különleges biztonsági követelmények mellett 
épületekben, utakban és más mérnöki létesítményekben. 

3.  A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi 
neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint 
értesítési címe:  

Argon-Ker Kft. 
H-1143 Budapest, Hungária körút 134. 

4.  Adott esetben annak a meghatalmazott 
képviselőnek a neve és értesítési címe:  

nem értelmezhető 

5.  Az építési termékek teljesítménye 
állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló, a CPR V. mellékletben szereplők 

szerinti rendszer vagy rendszerek:  

2+ rendszer 

6.  Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat: 

Az MSZ EN 12620: 2002+A1: 2008 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz című harmonizált szabvány 
szerint, az Európai Unióban 2071 számon bejelentett tanúsító szervezet, a KTI Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. (H-1119 BUDAPEST, THÁN KÁROLY UTCA 3-5.) elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének 
alapvizsgálatát, és folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyeletét, vizsgálatát és 
értékelését. Kiadott tanúsítvány: 2071-CPR-0019 számú EK-Üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi 

tanúsítvány 

7.  Nyilatkozat szerinti teljesítmény méréséhez alkalmazott vizsgálati szabvány(ok): 

MSZ EN 12620: 2002+A1: 2008 szabvány ZA. melléklete szerint meghatározott alapvető követelményekhez a 

H1. táblázatából rendelhető vizsgálati szabványok, és vizsgálati gyakoriságok. 

8.  
A nyilatkozat szerinti teljesítmény (tulajdonságok a hivatkozott szabvány pontjai szerinti felsorolásban): 
Lásd a CE kísérő információban feltüntetett adatok. 

9.  Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban meghivatkozott, nyilatkozat szerinti 
teljesítményeknek. 

 

 

Hejőpapi, 2020. 01. 01. 

 

 

                           
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

  

Ivancsó János 
Minőségirányítási vezető  
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2071-CPR-0019 

 
2071 

 

EN 12620 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz – Aggregates for concrete 

 
CE kísérő információk 

 

A termék szabványos megnevezése: 0/32 GA90; f5 

A termék származási helye / gyártás helye: „Hejőpapi X.-átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bánya 
 
 
 

Szemnagyság 0/32 (d/D) 

Szemalak Fl15 (Fl) 

A szem testsűrűsége 2,5-2,7 Mg/m3  

Tisztaság   

Finomszem-tartalom f5 (f) 

Kagylóhéjtartalom nem szükséges (SC) 

Aprózódási/zúzási ellenállás LA35 (LA) 

Csiszolódási ellenállás nem értelmezhető (PSV) 

Kopási ellenállás nem értelmezhető (AAV, AN) 

Kopásállóság MDE10 (MDE) 

Összetétele / tartalom   

Kloridok < 0,001 %  

Savban oldódó szulfátok AS0,2 (AS) 

Összes kéntartalom < 0,1 %  

Összetevők, melyek befolyásolják a beton 
kötését és szilárdulását 

megfelelt 
(Kötésidő percekben és 
nyomószilárdság S%) 

Karbonát-tartalom nem értelmezhető  

Térfogat-állandóság   

Száradási zsugorodás határértéknek megfelel (S) 

Vízfelvétel 0,1-1,1 % (WA24) 

Radioaktív kisugárzás nem értelmezhető  

Nehézfém kibocsátás nem értelmezhető  

Poliaromás szénhidrogén kibocsátása nem értelmezhető  

Egyéb veszélyes anyag kibocsátása nem értelmezhető  

Fagyállóság F1 (F) 

Alkáli-kovasav állóság Az adalékanyag alkáli –szilika reakcióra nem 
érzékeny!! 

 

 

Hejőpapi, 2020. 01. 01.                 

 

 

 

Ivancsó János 
Minőségirányítási vezető  
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Társaságunk az MSZ EN ISO 9001: 2015 szerint tanúsított 
minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. 

Műszaki érvényességi terület: kavics- és homokbányászat, építőanyag 
(kőanyaghalmazok – adalékanyagok - betonhoz) előállítása és 

kereskedelme 
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